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• Load rating up to 70kg
• 100%+ extension
• 19.1mm slide thickness
• 10mm side space when recessed
• Lock-out 
• Front disconnect
• Optional enclosure mounting brackets, suitable for recess mounting

• Charge jusqu'à 70kg 
• Course +100%
• Épaisseur de glissière de19,1mm
• Epaisseur de la partie mobilede la glissière = 10mm
• Verrouillage en position ouverte 
• Déconnexion frontale
• Équerres de montage pourarmoire en option (convient àun montage entre montantsd'armoire)

• Lastwert bis 70kg
• Überauszug
• 19,1mm Schienendicke
• 10mm Seitenraum bei zurückgesetzte Montage
• Verriegelung in ausgezogenerPosition
• Frontschnelltrennung
• Optionale Gehäuse-Montagewinkel (für zurückgesetzte Montage geeignet)

Notes:
• Fixing recommendation: M4 screw
• Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
• For enclosure mounting brackets refer to page 140 
• For cable carriers refer to page 138
• For more information go to page 187 of the
catalogue

Notes:
• Visserie recommandée: Vis M4
• Hauteur de tête 2.5mm/Ø9.6mm
• Pour les équerres de montage pour armoire, voir
page 140

• Pour les guide-câbles, voir page 138
• Pour plus d'information, aller à la page 191 du
catalogue

Hinweise:
• Empfohlene Befestigung: Schraube M4
• Max. Kopfhöhe 2.5mm/Ø9.6mm
• Gehäusemontagewinkel siehe Seite 140
• Kabelträger siehe Seite 138
• Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur
Katalogseite 195
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