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*** Carriage bolt cut out 
*** Découpe pour vis à tête ronde et collet carré
*** Ausschnitt für Schlossschraube

• Load rating up to 227kg
• 100% extension
• 19.1mm slide thickness
• Slides sold singly
• Available in lengths up to 1.5 metres
• Optional bracket accessory kits for various mounting options

• Charge jusqu'à 227kg
• Course 100%
• Épaisseur de glissière de19,1mm
• Glissières venduesindividuellement
• Disponible en longueursjusqu'à 1,5m
• Kits d'accessoires d'équerresen option pour convenir auxdivers types de montage

• Lastwert bis 227kg
• Vollauszug
• 19,1mm Schienendicke
• Schienen einzeln erhältlich
• In Längen bis 1,5m erhältlich
• Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten

Notes:
• Load ratings vary depending upon application.
See page 87

• Fixing recommendation: M5/M6 screw/carriage
bolt. 
Max. head ht. 4.8mm/Ø 12.7mm necessary to
clear traversing members

• For bracket accessory kit see page 89

* Load rating per pair of slides

Notes:
• Les charges maximales varient en fonction de
l'application. Voir page 87

• Visserie recommandée: Vis M5/M6/boulon avec
vis à tête ronde et collet carré. 
Prévoir des têtes de vis de hauteur maxi 4,8mm et
12,7mm de diamètre maxi 

• Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir page 89

* Charge par paire de glissières

Hinweise:
• Lastwerte können je nach Anwendung variieren.
Siehe Seite 87

• Empfohlene Befestigung: Schraube
M5/M6/Schlossschraube.
Maximaler Schraubenkopf von 4,8mm Höhe und
12,7mm Durchmesser

• Winkelzubehörsatz siehe Seite 89

* Lastwert pro Schienenpaar
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